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การเคลือบชั้นนอกด้วย Epoxy มีสีดำาธรรมชาติหรือเหลือง

เคลือบ PET น้ำาหนักเบาพิเศษ

ท่อนาโนคาร์บอน/กราฟีน

ยางรองด้านบนและด้านล่าง

วาล์ว In-line พร้อมวาล์วควบคุม
การไหลเกิน  
(เฉพาะกับวาล์ว EFV)

ตัวเลือก RFID ที่คอหรือวาล์ว

ถังอัดอากาศ Dräger NANO (NLL), ชนิด 4

คุณสามารถใช้ถังอัดอากาศ Dräger ของเราซึ่งออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำ�และ
วัสดุล้ำ�หน้าในทุกการใช้งานที่จำ�เป็นต้องมีการปกป้องทางเดินหายใจ เรามีถังอัด
อากาศหลากหลายประเภทตั้งแต่ถังคาร์บอนคอมโพสิตจนถึงถังเหล็ก คุณจะได้
ประโยชน์เป็นพิเศษจากน้ำ�หนักเบาและประสิทธิภาพการทำ�งานแบบไม่จำ�กัดอายุการ
ใช้งาน Non-Limited Life (NLL)

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับเครื่องช่วยหายใจ
ถังอัดอากาศของ Dräger
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ถังอัดอากาศของ Dräger
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การเคลือบชั้นนอกด้วย Epoxy มีสีดำาธรรมชาติหรือเหลือง

เคลือบด้วยกลาส

เคลือบด้วยคาร์บอน

ชั้นอะลูมิเนียม

ชั้นป้องกันการกัดกร่อน

วาล์ว In-line พร้อมวาล์วควบคุมการไหลเกิน
(EFV เป็นตัวเลือกเสริม)

ตัวเลือก RFID ที่คอหรือวาล์ว

ถังคาร์บอนคอมโพสิต Dräger ชนิด 3
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ประโยชน์

ถังอัดอากาศ Dräger NANO (NLL), ชนิด 4

Dräger NANO ถังอัดอากาศคอมโพสิตเต็มรูปแบบ ชนิด 4 ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดน้ำ�หนักที่คุณแบกรับให้เหลือน้อย
ที่สุดในขณะดำ�เนินการดับเพลิงที่เป็นอันตราย ซึ่งจะช่วยลดความเหนื่อยและเพิ่มความคล่องตัวให้คุณ ปัจจุบันถังดังกล่าวเป็น
ถังก๊าซที่มีน้ำ�หนักเบาที่สุดในตลาดโดยมีน้ำ�หนักตัวถัง 2.8 กก. (อากาศ 6.8 ลิตร/300 บาร์รวมฝาครอบต้านทานแรง
กระแทก) ถังออกแบบมาโดยมีการเคลือบ PET และเทคโนโลยีท่อนาโนคาร์บอน ลดน้ำ�หนักลงได้มากกว่า 47% เมื่อเทียบกับ
ถังเหล็กชนิด 1 เมื่อพกพาถังอัดอากาศน้ำ�หนักเบาลง คุณยังจะได้ประโยชน์จากการได้ใช้อากาศยาวนานยิ่งขึ้น และมีการ
จ่ายอากาศเพิ่มขึ้นหากใช้ตัวเลือกถังแบบคู่ การใช้ถังอัดอากาศที่แข็งแกร่งและน้ำ�หนักเบาพร้อมฝาเคลือบป้องกันแรง
กระแทกช่วยรับประกันความทนทานในระดับสูงและความแข็งแกร่งทนทาน

ถังคาร์บอนคอมโพสิต Dräger ชนิด 3

ถังคาร์บอนคอมโพสิต Dräger ชนิด 3 ของเรามีชั้นอะลูมิเนียมไร้รอยต่อ พันรอบด้วยใยคาร์บอนโดยมีชั้นนอกเป็นไฟเบอร์
กลาส มีพื้นผิวเรซิ่นเพื่อความเรียบ ซึ่งยังช่วยให้ถังมีน้ำ�หนักเบา ทำ�ความสะอาดง่าย และทนทานเป็นพิเศษต่อแรงกระแทก 
สารเคมี และการถลอก คุณยังจะได้ประโยชน์จากน้ำ�หนักที่ลดลง 33% เมื่อเทียบกับถังเหล็กแบบดั้งเดิมชนิด 1 นอกจากนี้  
ถังยังได้รับการผลิตและทดสอบตามขั้นตอนที่ล้ำ�หน้าทางเทคโนโลยี

ถังเหล็ก Dräger (NLL) ชนิด 1

นอกจากนี้ Dräger ยังมีถังเหล็กหลากหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่มีต้นทุนต่ำ� เช่น อุตสาหกรรมทางทะเล 
พร้อมกับรักษาการใช้งานที่มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง 

ทำ�ความสะอาดได้รวดเร็วและง่ายดาย 

ถังอัดอากาศ Dräger เหมาะสำ�หรับทั้งการล้างด้วยเครื่องและด้วยมือโดยใช้สารทำ�ความสะอาดมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงที่คุณจะสัมผัสกับสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นๆ หลังจากเกิดเหตุได้เป็นอย่างมาก

ออกแบบมาเป็นพิเศษตามความต้องการด้านการออกแบบของคุณ

เมื่อคุณสั่งซื้อถัง Dräger เราก็จะออกแบบถังให้ตรงตามความต้องการด้านการออกแบบเฉพาะของคุณ โดยใช้โลโก้ ฉลาก 
และสีของคุณ การปรับรูปแบบถังตามความต้องการเฉพาะของคุณจะช่วยให้คุณจัดสรรและจัดการถังของคุณได้ง่ายขึ้น

ประสิทธิภาพด้านอายุการใช้งาน

ถังของเรามีอายุการใช้งานที่ 20 ปี 30 ปี และมีแบบไม่จำ�กัดอายุ (NLL) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงจรการเติมและวัสดุถัง ถังที่มีอายุ
การใช้งานไม่จำ�กัดสามารถใช้ได้อย่างไม่จำ�กัดอายุ เมื่อมีการบำ�รุงรักษาอย่างเหมาะสมและมีการตรวจสอบตามระยะเวลา
ที่กำ�หนด ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณสบายใจได้ในระหว่างเกิดเหตุ แต่ยังช่วยลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของในระยะ
ยาวอีกด้วย
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คำ�นึงถึงความปลอดภัยของคุณเสมอ

เรามีวาล์วควบคุมการไหลเกิน (EFV) เพื่อป้องกันการไหลออกของก๊าซแบบควบคุมไม่ได้ในกรณีที่มีการเปิดวาล์วถังอย่างไม่
ตั้งใจหรือเกิดความเสียหาย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการไหลส่วนเกินโดยไม่ขัดขวางประสิทธิภาพ
การทำ�งาน นอกจากนี้ วาล์วยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 144-2018 ต้านทานแรงกระแทกที่หนักหน่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรับประกันประสิทธิภาพการทำ�งานเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี Quick Connect ของ Dräger คุณ
ยังสามารถเปลี่ยนถังอากาศได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องขันเกลียวหรือคลายเกลียวล้อมือปรับด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยประหยัด
เวลาและช่วยให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยระหว่างตัวถังและอุปกรณ์ช่วยหายใจ

ประโยชน์
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วาล์ว In-line พร้อมมาตรวัดแรงดัน (พร้อม
วาล์วควบคุมการไหลเกิน) ตามมาตรฐาน 
EN144-2018     
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วาล์วด้านขวา (พร้อมวาล์วควบคุมการไหล
เกิน) ตามมาตรฐาน EN144-2018    
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วาล์ว In-line (พร้อมวาล์วควบคุมการไหล
เกิน) ตามมาตรฐาน EN144-2005  

รายละเอียด
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ชนิด I 
ถังอัดอากาศ 

Dräger NANO 

6 ลิตร/300 บาร์

ชนิด III 
ถังอัดอากาศคาร์บอน 
คอมโพสิต Dräger 

6.8 ลิตร/300 บาร์

 ชนิด IV 
ถังอัดอากาศ 

Dräger NANO

6.8 ลิตร/300 บาร์ 

การใช้งาน การใช้งานเพื่อการดับเพลิงทุกแอ 
พพลิเคชั่น

การใช้งานเพื่อการดับเพลิงทุกแอพ
พลิเคชั่น

การใช้งานเพื่อการดับเพลิงทุกแอพ
พลิเคชั่น

ความพร้อมใช้งาน 1 จาก 5 4 จาก 5 5 จาก 5

น้ำาหนัก น้ำาหนักมากขึ้นเนื่องจากใช้วัสดุเหล็ก เบากว่าถังชนิด I 33 % เบากว่าถังชนิด I 47 %

ตัวเลือกถังคู่ ไม่แนะนำา ดี ดีมาก

บริการบำารุงรักษา 5 จาก 5 4 จาก 5 5 จาก 5

อายุการใช้งาน NLL 20 หรือ 30 ปี NLL

ทำาความสะอาด รองรับสำาหรับหลายรูปแบบของ
ทำาความสะอาดด้วยเครื่อง

รองรับสำาหรับหลายรูปแบบของ
ทำาความสะอาดด้วยเครื่อง

รองรับสำาหรับหลายรูปแบบของ
ทำาความสะอาดด้วยเครื่อง

ความปลอดภัย+ 5 จาก 5 5 จาก 5 5 จาก 5

การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ ตัวเชื่อมต่อ Quick Fill และ  
QuickConnect

ตัวเชื่อมต่อ Quick Fill และ  
QuickConnect

ตัวเชื่อมต่อ Quick Fill และ  
QuickConnect

วาล์วควบคุมการไหลเกิน (EFV) ตัวเลือก ตัวเลือก เฉพาะกับ EFV

    

ภาพรวมของถังอัดอากาศของ Dräger
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Dräger PSS® AirBoss เป็นอุปกรณ์ชั้นนำ�ด้านหลักการยศาสตร์ และเป็นหนึ่งใน
อุปกรณ์ช่วยหายใจน้ำ�หนักเบาที่สุด สำ�หรับการดับเพลิง บทเรียนที่ได้เรียนรู้จาก
นักดับเพลิงจากทั่วโลก รวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดได้นำ�พาเราในการ
ออกแบบระบบอุปกรณ์ช่วยหายใจ SCBA ที่ปลอดภัยและสะอาดยิ่งขึ้นอีกที่จะ
ช่วยให้คุณหายใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเป็นเวลานานยิ่งขึ้น

Dräger PSS® AirBoss

ส่วนประกอบระบบ
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Dräger PSS 4000 เป็นหนึ่งในเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังติดตัวระดับมืออาชีพ 
ที่เบาที่สุดสำ�หรับนักดับเพลิง ผสมผสานความสะดวกสบายเข้ากับประสิทธิภาพ
การจ่ายอากาศที่ยอดเยียม  อุปกรณ์ SCBA นี้ได้รับการออกแบบมาสำ�หรับงานที่
ต้องการอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายเป็นพิเศษ PSS 4000 น้ำ�หนักเบาแต่แข็งแรง 
ทนทาน และสวมใส่ง่าย ปกป้องทางเดินหายใจได้อย่างดีเยี่ยม

Dräger PSS 4000

ส่วนประกอบระบบ
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Dräger PSS 3000 เป็นเครื่องช่วยหายใจประสิทธิภาพสูงสำ�หรับนักดับเพลิง 
ออกแบบมาให้สวมใส่สบาย ช่วยหายใจได้อย่างยอดเยี่ยม และใช้งานง่าย ไม่ยุ่ง
ยากซับซ้อน ด้วยน้ำ�หนักที่เบาแต่ทนทาน และลักษณะที่สวมใส่ง่าย เครื่องช่วย
หายใจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงนี้จึงช่วยปกป้องการหายใจได้อย่างเป็นเลิศ

Dräger PSS 3000 
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Dräger PAS Lite เครื่องช่วยหายใจชนิดถังสะพายหลัง (SCBA) สำ�หรับการใช้
งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจแบบเรียบง่าย ใช้งานง่าย และ
แข็งแรงทนทาน ผสมผสานความน่าเชื่อถือกับความสะดวกสบายและสมรรถนะ
ตลอดจนอายุการใช้งานที่เป็นเลิศและการดูแลรักษาที่ง่ายเข้าไว้ด้วยกันอย่าง
ลงตัว

Dräger PAS Lite
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ถุงคลุมถังอัดอากาศทำ�จากวัสดุกันไฟลามมีให้เลือกดังนี้

	– Dräger Protex, 6.0 และ 6.8 ลิตร (สีน้ำ�เงิน)
	– PVC 6.8, 8.0 และ 9.0 ลิตร (สีน้ำ�เงิน มีสีอื่นตามความต้องการใช้งาน)
	– Nomex 6.8, 8.0 และ 9.0 ลิตร (สีน้ำ�เงิน ดำ� และแดง มีสีอื่นตามความ

ต้องการใช้งาน)

ถุงคลุมถังอัดอากาศ
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Dräger มีระบบถังอัดอากาศชุดคู่สำ�หรับการดำ�เนินงานในระยะเวลาเพิ่มเติม 
(EDBA) โดยมีถังขนาด 6.8 ลิตร / 300 บาร์ ซึ่งมีไว้สำ�หรับใช้ร่วมกับแผ่นหลัง
ชุดคู่โดยเฉพาะ

ระบบชุดคู่
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แพ็กเกจถังคู่ตามความต้องการเฉพาะพร้อมโครงยึดแบบติดอยู่กับที่และด้ามจับที่
ใช้งานสะดวกเพื่อช่วยให้ชุดอุปกรณ์พกพาได้แบบชุดเดียว รูปทรงที่เบาบางของ
ถังอัดอากาศช่วยให้อุปกรณ์ช่วยหายใจสวมใส่ได้ในสถานการณ์ที่ต้องอยู่ในพื้นที่
จำ�กัดโดยที่ไม่ต้องถอดชุดอุปกรณ์ออก

Quick Connect

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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ถังอัดอากาศ Dräger NANO ชนิด 4 
 
ความจุน้ำ� (ลิตร) 6.0 ลิตร 6.8 ลิตร 9.0 ลิตร
แรงดันสำ�หรับการใช้งาน (บาร์) 300 300 300
ความจุอากาศ (ลิตร) 1,620 1,836 2,430
ระยะเวลาการใช้งาน (นาที) ** 41 46 61
ระยะเวลาที่กำ�หนด (นาที) ** 32 37 49
การเชื่อมต่อ M18 x 1.5 M18 x 1.5 M18 x 1.5
การรับรอง EN 12245:2009 EN 12245:2009 EN 12245:2009
แรงดันสำ�หรับการใช้งาน (บาร์) 300 300 300
อายุการใช้งาน (ปี) ไม่จำ�กัดอายุ ไม่จำ�กัดอายุ ไม่จำ�กัดอายุ
น้ำ�หนักตัวถัง (กก.) (เคลือบสี / ธรรมชาติ) 2.8 / 2.6 3.1 / 2.8 3.9 / 3.75
ถังมีวาล์ว น้ำ�หนักถังเปล่า (กก.)* 3.31 / 3.11 3.61 / 3.31 4.41 / 4.26
ถังมีวาล์ว น้ำ�หนักถังที่เติมอากาศแล้ว (กก.)* 5.29 / 5.09 5.85 / 5.55 7.37 / 7.22
* น้ำ�หนักรวมยางรองด้านบนและด้านล่าง
** อ้างอิงอัตราการหายใจที่ 40 ลิตรต่อนาที

ข้อมูลด้านเทคนิค

ถังคาร์บอนคอมโพสิต Dräger ชนิด 3
 
ความจุน้ำ� (ลิตร) 6.0 ลิตร 6.8 ลิตร 9.0 ลิตร 8.0 ลิตร
แรงดันสำ�หรับการใช้งาน 
(บาร์)

300 300 300 300

ความจุอากาศ (ลิตร) 1,620 1,836 2,430 2,160
ระยะเวลาการใช้งาน  
(นาที) **

41 46 61 54

ระยะเวลาที่กำ�หนด  
(นาที) **

32 37 49 44

การเชื่อมต่อ M18 x 1.5 M18 x 1.5 M18 x 1.5 M18 x 1.5
การรับรอง EN 12245:2009 EN 12245:2009 EN 12245:2009 EN 12245:2009
อายุการใช้งาน (ปี) 20 20 / 30 20 30
น้ำ�หนักตัวถัง (กก.) 3.74 4.33 5.50 5.55
ถังมีวาล์ว น้ำ�หนักถังเปล่า 
(กก.)*

4.25 4.84 6.01 6.06

ถังมีวาล์ว น้ำ�หนักถังที่เติม
อากาศแล้ว (กก.)*

6.23 7.08 8.97 8.71

* อิงตามวาล์ว
** อ้างอิงอัตราการหายใจที่ 40 ลิตรต่อนาที

ถังเหล็ก Dräger ชนิด 1
 
ความจุน้ำ� (ลิตร) 6.0 ลิตร 6.0 ลิตร
แรงดันสำ�หรับการใช้งาน (บาร์) 300 200
ความจุอากาศ (ลิตร) 1,620 1,200
ระยะเวลาการใช้งาน (นาที) ** 41 30
ระยะเวลาที่กำ�หนด (นาที) ** 32 24
การเชื่อมต่อ M18 x 1.5 M18 x 1.5
การรับรอง ISO 9809 ISO 9809
อายุการใช้งาน (ปี) ไม่จำ�กัดอายุ ไม่จำ�กัดอายุ
น้ำ�หนักตัวถัง (กก.) 6.00 7.10
ถังมีวาล์ว น้ำ�หนักถังเปล่า (กก.)* 6.51 7.61
ถังมีวาล์ว น้ำ�หนักถังที่เติมอากาศแล้ว (กก.)* 7.96 9.58
* อิงตามวาล์ว V11111 IL EFV
** อ้างอิงอัตราการหายใจที่ 40 ลิตรต่อนาที
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ถังอัดอากาศของ Dräger ขนาดถัง รหัสสินค้าแบบกำ�หนด
ค่าต่างๆ

ถังอัดอากาศ Dräger NANO ชนิด 4 6.0 ลิตร 300 บาร์ 3712915
6.8 ลิตร 300 บาร์ 3712916
9.0 ลิตร 300 บาร์ 3712917

ถังคาร์บอนคอมโพสิต Dräger ชนิด 3 6.0 ลิตร 300 บาร์ 3353732
6.8 ลิตร 300 บาร์ 3353733
8.0 ลิตร 300 บาร์ 3359190
9.0 ลิตร 300 บาร์ 3353734

ถังเหล็ก Dräger ชนิด 1 6.0 ลิตร 200 บาร์ 3353735
6.0 ลิตร 300 บาร์ 3355002

การกำ�หนดค่ามีตัวเลือกดังนี้
การเลือกภาษาของฉลากและคู่มือการใช้งาน ถังที่เติมอากาศแล้วหรือถังเปล่า
การติดฉลากตามความต้องการเฉพาะ RFID

วาล์วมีตัวเลือกดังนี้
In-line วาล์วด้านขวา / การไหลแบบ cross flow มีหรือไม่มีวาล์วควบคุมการไหลส่วนเกิน
มีหรือไม่มีตัวหมุนแบบ Rachet มีหรือไม่มีมาตรวัดแรงดัน
EN144:2005 หรือ EN144:2018  

ข้อมูลการสั่งซื้อ

อุปกรณ์เสริม หมายเลขการสั่งซื้อ
ถุงคลุมถังอากาศ Dräger Protex, PVC และ Nomex ตามความต้องการ
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com
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THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
909 Ample Tower, 5th Floor
Debaratana Road, Bangna Nuea 
Bangna, Bangkok 10260
Tel 	+66 2 744 0110
Fax 	+66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.


