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กลไกการล็อคอย่างรวดเร็ว
หมุนครึ่งรอบ - ล็อค

จอแสดงผลขนาดใหญ่่
34 x 62 มม., 64 x 128 พิกเซล, 1.3" x 2.4"

ทำางานและใช้งานเมนูต่าง ๆ ด้วยปุ่มเพียง 3 ปุ่ม
กราฟิก ไอคอน และข้อความแสดงรายละเอียด

ฐานสำาหรับติดตั้ง Polytron
ตัวเครื่อง GRP ทนทาน

อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ Dräger Polytron® 7000 รองรับการใช้งานเพื่อการตรวจวัด
ก๊าซพิษและออกซิเจนได้หลากหลายรูปแบบบนแพลตฟอร์มเดียว ด้วยแนวคิดแบบ
แยกส่วนได้ที่เป็นนวัตกรรม Dräger Polytron® 7000 มอบความยืดหยุ่นในการ
กำ�หนดค่าเครื่องส่งสัญญาณเพื่อให้ตรงตามการใช้งานโดยเฉพาะของคุณ

อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซพิษและออกซิเจน
Dräger Polytron® 7000
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ประโยชน์

การใช้งานง่าย

Dräger ได้พัฒนาเมนูซอฟต์แวร์ของ Polytron 7000 ให้ออกมาเรียบง่ายและมีการวางโครงสร้างเป็นอย่างดีร่วมกับลูกค้า 
จอแสดงผลกราฟิกขนาดใหญ่แสดงข้อมูลสถานะด้วยไอคอนและข้อความเรียบ และให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ใช้งานตลอดขั้นตอน
การสอบเทียบและกำ�หนดค่า

อินเทอร์เฟซการสื่อสาร

สัญญาณออกที่หลากหลาย 4 ถึง 20 mA, HART®, LON, PROFIBUS® หรือ FOUNDATION Fieldbus™ช่วยให้สามารถเชื่ 
อมต่อ 7000 กับระบบควบคุม ดีไซน์แบบแยกชิ้นส่วนช่วยให้สามารถทำ�การปรับแต่งในภายหลังได้กับอินเทอร์เฟซใด ๆ  
ก็ตามดังกล่าว

รีโมทเซนเซอร์

อะแดปเตอร์รีโมทเซนเซอร์ติดตั้งบนกำ�แพงได้อย่างง่ายดาย หรือติดตั้งร่วมกับอะแดปเตอร์ท่อ บนท่อระบายหรือท่อลำ�เลียง

โมดูลรีเลย์

Dräger Polytron 7000 สามารถติดตั้งกับโมดูลรีเลย์ ซึ่งจะเปลี่ยนให้อุปกรณ์กลายเป็นระบบการแจ้งเตือนก๊าซที่เป็นอิสระ
พร้อมสัญญาณเตือนความเข้มข้นสองตัวและสัญญาณเตือนเท็จหนึ่งตัว

เซนเซอร์อัจฉริยะ

Dräger Polytron 7000 สามารถตรวจจับก๊าซประเภทต่าง ๆ ได้มากกว่า 100 ชนิด เซนเซอร์ Dräger ออกแบบมาโดยเฉพาะ
สำ�หรับความต้องการใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อการดำ�เนินงานตลอด 365 วันต่อปี ขนาดที่ใหญ่ของเซนเซอร์ Dräger ให้
อายุการใช้งานที่ยาวนานอันขึ้นชื่อ หน่วยความจำ�ข้อมูลเซนเซอร์ในตัวซึ่งมีข้อมูลก๊าซและการสอบเทียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
รวมทั้งการชดเชยอุณหภูมิและแรงดันในเครื่องยังช่วยให้เซนเซอร์ Dräger มีประสิทธิภาพการตรวจวัดที่เหนือชั้น อีกทั้งยัง
ช่วยให้ Polytron 7000 สามารถรองรับเซนเซอร์ที่สอบเทียบล่วงหน้าได้ โดยที่ผู้ใช้งานแทบจะไม่ต้องเข้ามาดำ�เนินการใด ๆ 
Dräger Polytron 7000 เป็นเครื่องส่งสัญญาณที่แทบจะไม่ต้องมีการบำ�รุงรักษา

ตัวเลือกซอฟต์แวร์

ด้วยซอฟต์แวร์ดองเกิลที่ต่างกันสามชนิด ทำ�ให้สามารถผนวกฟังก์ชันการทำ�งานที่หลากหลายเข้าไปในเครื่องส่งสัญญาณโดย
ปรับอุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดเฉพาะของผู้ใช้หรือการใช้งาน ดองเกิลการทดสอบเซนเซอร์ยังช่วยให้ Dräger 
Polytron 7000 สามารถดำ�เนินการทดสอบเซนเซอร์ที่จดสิทธิบัตรแล้วหลากหลายชนิดเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและ
ประสิทธิภาพการทำ�งานของเซนเซอร์และระบบการตรวจจับก๊าซ ฟังก์ชันการวินิจฉัยของเซนเซอร์ (รวมถึงการทดสอบ
เซนเซอร์) ช่วยให้สามารถระบุความต้องการด้านการดำ�เนินงานและประมาณการระยะเวลาการใช้งานที่เหลืออยู่ของ
เซนเซอร์ เพื่อให้สามารถสร้างตารางเวลาการบำ�รุงรักษาและการแลกเปลี่ยน มีการผนวกตัวเลือกการบันทึกข้อมูลและ
เหตุการณ์ลงไปในดองเกิลข้อมูล ซึ่งช่วยบันทึกค่าที่วัดได้และเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น สัญญาณเตือนและการแจ้งเตือน สามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซ IR และประเมินผลบนเครื่องพีซีด้วยซอฟต์แวร์ Polysoft เมื่อกดปุ่มก็จะมีการแสดงกราฟ
ความเข้มข้นในช่วง 15 นาทีบนหน้าจอของเครื่องส่งสัญญาณ
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โมดูลปั๊ม

การรวมโมดูลปั๊มเข้ามาช่วยให้ Polytron 7000 สามารถดึงตัวอย่างก๊าซได้จากพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ต่อจากนั้นตัวอย่างก๊าซจะ
ถูกส่งต่อไปยังเซนเซอร์ Dräger สำ�หรับการตรวจจับ หน่วยปั๊ม เช่นเดียวกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมดในกลุ่มอุปกรณ์ 
Polytron 7000 สามารถแยกส่วนได้ และสามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำ�หรับเครื่องส่งสัญญาณที่มีอยู่ (ไม่เหมาะสำ�หรับการ
ใช้งานในพื้นที่อันตราย)

ประโยชน์
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ตอบสนองเร็ว ความแม่นยำ�สูง เสถียรภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน 
DrägerSensor ไฟฟ้าเคมีมีคุณสมบัติดังกล่าวทุกประการ คุณสามารถใช้
เซนเซอร์ที่แข็งแรงทนทานและ อายุการใช้งานยาวนาน นี้สำ�หรับการวัดแบบคัด
เลือกเพื่อหาก๊าซพิษและออกซิเจนในอากาศแวดล้อมที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุด

DrägerSensor ไฟฟ้าเคมี
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​Dräger REGARD 7000 เป็นระบบวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบก๊าซและไอระเหย
หลายชนิด ระบบแยกส่วนได้ จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานที่หลากหลาย 
เหมาะสำ�หรับระบบแจ้งเตือนก๊าซที่มีความซับซ้อนหลายระดับ และมีเครื่องส่ง
สัญญาณหลายเครื่อง Dräger REGARD 7000 ยังเป็นระบบที่เชื่อถือได้และมี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ข้อดีอีกอย่างคือสามารถใช้ได้กับระบบ REGARD รุ่นก่อน
หน้า

Dräger REGARD 7000

ส่วนประกอบระบบ
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เพื่อการติดตั้งและการใช้งาน Dräger Polytron 3000 หรือ 7000 ที่ง่ายดายและ
รวดเร็ว ฐานสำ�หรับติดตั้งหนึ่งเครื่องจำ�เป็นสำ�หรับ Polytron 3000 หรือ 7000 
แต่ละเครื่อง หมายเลขสั่งซื้อ 83 17 990

ฐานสำ�หรับติดตั้ง

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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Dräger Polytron® 5100 EC เป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบป้องกันการระเบิดที่คุ้ม
ค่าต่อการลงทุน ใช้ตรวจจับก๊าซพิษหรือออกซิเจนในการใช้งานมาตรฐานต่างๆ 
ตัวเครื่องใช้ DrägerSensor® ไฟฟ้าเคมีประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานได้ทันทีในการ
ตรวจจับก๊าซแต่ละชนิด สัญญาณส่งออกแบบ 2 หรือ 3 สาย 4 ถึง 20 mA พร้อม
รีเลย์ทำ�ให้ใช้งานได้กับระบบควบคุมส่วนใหญ่

Dräger Polytron® 5100 EC
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Dräger Polytron® 3000 เป็นอุปกรณ์ตรวจจับที่มีจุดเด่นด้านความปลอดภัย
สำ�หรับการตรวจวัดก๊าซพิษและออกซิเจนอย่างต่อเนื่องในอากาศแวดล้อม เป็น
ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรุ่นใหม่ที่ต่อยอดจากแพลตฟอร์มแบบแยกส่วน
ได้ การส่ือสารไปยังระบบควบคุมส่วนกลางดำ�เนินการผ่านสัญญาณ 4 ถึง 20 mA

Dräger Polytron® 3000 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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Dräger Polytron® 7000
ชนิด เครื่องส่งสัญญาณที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสำ�หรับเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี
ก๊าซและช่วงระดับ ก๊าซพิษและออกซิเจน ช่วงระดับปรับได้ตามผู้ใช้งาน โปรดดูเอกสารข้อมูลเซนเซอร์
โมดูลปั๊ม* ท่อมีความยาวถึง 30 ม./ 100 ฟุต ที่ 0.5 ลิตร/นาที พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 4 มม. / 3/16“
โมดูลรีเลย์* รีเลย์สัญญาณเตือนสองเครื่อง, รีเลย์ข้อผิดพลาดหนึ่งเครื่อง, SPDT, ตั้งค่าโปรแกรมตามผู้ใช้งาน

พิกัด 5 A 240 VAC, 5 A 24 VDC

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลด้านไฟฟ้า
หน้าจอแสดงผล หน้าจอแสดงผลกราฟิกขนาดใหญ่ 34 x 62 มม., 64 x 128 พิกเซล, 1.3" x 2.4"

โครงสร้างเมนูและข้อความในรูปแบบข้อความเรียลเท็กซ์ เข้าใช้งานเมนูต่าง ๆ ด้วยปุ่ม 3 ปุ่ม
เอาต์พุต แอนะล็อก 4 ถึง 20 mA

ดิจิทัล HART®, LONWORKS®, PROFIBUS PA, 
FOUNDATION fieldbus™

สัญญาณเตือนแบบกำ�หนดค่าได้ ค่าตั้งต้น: สัญญาณเตือนทุก 10 วินาที เป็นเวลา 
1 วินาที

สัญญาณการซ่อมบำ�รุงแบบกำ�หนดค่าได้ 3.4 mA อย่างต่อเนื่องหรือ 4 mA ± 1 mA
การปรับค่า 1 Hz

สัญญาณผิดพลาด < 3.2 mA
แหล่งจ่ายไฟ 16.5 ถึง 30 VDC, 2 สาย, 3 สายสำ�หรับโมดูลปั๊ม*และโมดูลรีเลย์*

ตัวเครื่อง
วัสดุ GRP
ระดับการป้องกัน IP 66 / 67
ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว) 166 x 135 x 129 มม.
น้ำ�หนัก ประมาณ 900 กรัม/ 2 ปอนด์
อุปกรณ์ต่อสายเคเบิล M20

สภาวะแวดล้อม
อุณหภูมิ -40 ถึง +65 °C / -40 ถึง +150 °F
ความชื้น 0 ถึง 100% RH ไม่เกิดหยดน้ำ�
แรงดัน 700 ถึง 1,300 hPa / 23.6 ถึง 32.5 นิ้วปรอท

มาตรฐานรับรอง
ATEX II 1G Ex ia IIC Ga T4/T6 -40 °C ถึง +65/+40 °C

II 3G Ex ic IIC Gc T4/T6 -40 °C ถึง +65/+40 °C
I M1 Ex ia I Ma
–40 °C ถึง +65 °C

IECEx Ex ia IIC Ga T4/T6
-40 °C ถึง +65/+40 °C
Ex ic IIC Gc T4/T6
-40 °C ถึง +65/+40 °C
I M1 Ex ia I Ma
–40 °C ถึง +65 °C
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 60079-27, FISCO

UL คลาส I, กลุ่มย่อย 1, กลุ่ม A, B, C, D, คลาส II, กลุ่มย่อย 1, กลุ่ม E, F, G
CSA คลาส I, กลุ่มย่อย 1, กลุ่ม A, B, C, D / Ex ia IIC T6/T4, -40 to 40/+65 °C
เครื่องหมาย CE การเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (2004/108/EEC)

ระเบียบ ATEX (2014/34/EU)
ไฟฟ้าแรงดันต่ำ� (ระเบียบ 2006/95/EU)

การจัดประเภท SIL SIL2 (Safety Integrity Level) IEC 61508-2/ IEC 61511-1
HART® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HART Communication Foundation
LONWORKS® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Echelon Corporation
FOUNDATION fieldbus™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Fieldbus Foundation™
*การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปเท่านั้น เครื่องส่งสัญญาณไม่มีมาตรฐานรองรับ แต่มีเครื่องหมาย CE เมื่อใช้กับ LON โมดูลปั๊มหรือโมดูลรีเลย์
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Dräger Polytron® 7000 พร้อมเอาต์พุต 4 ถึง 20 mA และดองเกิลการ
ตรวจสอบเซนเซอร์ 

83 17 980 

ข้อมูลการสั่งซื้อ

Dräger Polytron® 7000 แบบต่าง ๆ 
4 ถึง 20 mA HART® รีเลย์ ปั๊ม     
x         83 17 610 
x   x     83 17 636* 
x     x   83 17 637* 
x   x x   83 17 638* 
x x       83 17 710 
x x x     83 17 776* 
x x   x   83 17 777* 
x x x x   83 17 778* 

PROFIBUS® 
PA 

FOUNDATION 
fieldbus™ H1 

LON รีเลย์ ปั๊ม   

   x     83 17 810* 
   x x   83 17 816* 
   x   x 83 17 817* 
   x x x 83 17 818* 
x         83 19 430 
x     x   83 19 427* 
x       x 83 19 436* 
x     x x 83 19 438* 
  x       83 19 440 
  x   x   83 19 428* 
  x     x 83 19 437* 
  x   x x 83 19 439* 
ฐานสำ�หรับติดตั้ง Dräger Polytron® จำ�เป็นต้องมีหนึ่งตัวต่อเครื่องส่ง
สัญญาณ 

83 17 990 

โมดูล 
โมดูลปั๊ม 83 17 350 
โมดูลรีเลย์ 83 17 360 
ข้อต่อรีเลย์ 18 90 086 

ดองเกิลซอฟต์แวร์ 
ดองเกิลข้อมูล 83 17 618 
ดองเกิลการทดสอบเซนเซอร์ 83 17 619 
ดองเกิลการตรวจสอบเซนเซอร์ 83 17 860 
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ข้อมูลการสั่งซื้อ

อุปกรณ์เสริม 
อะแดปเตอร์สำ�หรับเซนเซอร์ระยะไกล 83 17 275 
สายเคเบิลระยะไกลและปลั๊ก 5 ม. / 16 ฟุต 83 17 270 
สายเคเบิลระยะไกลและปลั๊ก 15 ม. / 49 ฟุต 83 17 998 
สายเคเบิลระยะไกลและปลั๊ก 30 ม. / 100 ฟุต 83 17 999 
อะแดปเตอร์สำ�หรับท่อระยะไกล 83 17 617 
ชุดติดตั้งในท่อ 83 17 150 
ชุดสายเคเบิลเข้า M20 พร้อมอุปกรณ์ต่อสายเคเบิล และข้อต่อสำ�หรับ
หลายจุด 

83 17 282 

อะแดปเตอร์สำ�หรับการสอบเทียบ, เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี 68 06 978 
ปั๊มอะแดปเตอร์สำ�หรับ DrägerSensor AC L 83 17 976 
อะแดปเตอร์สำ�หรับการสอบเทียบ, DrägerSensors AC L 68 09 380 
Dräger GasVision, ซอฟต์แวร์แสดงข้อมูล 83 14 034 
Dräger CC-Vision GDS, ซอฟต์แวร์การสอบเทียบและการกำ�หนดค่า 68 11 989 
สายเคเบิลข้อมูล IR, USB DIRA 83 17 409 
โพรเซสอะแดปเตอร์ RS EC, สแตนเลสไร้สนิม 83 23 404
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หมายเหตุ

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com
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THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
111 True Digital Park West 
Unicorn Building, 9th Floor
Sukhumvit Road, Bangchak
Phra Khanong
Bangkok, 10260

 +66 2095 2105-8
 +66 2095 2109

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.


