
คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการเลืือก
     และใช้้งานอุุปกรณ์์
  แบบมีีตััวกรอง
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   การใช้้
อุุปกรณ์์  
		  แบบมีีตััวกรอง
อุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรองเพีียงพอสำำ�หรัับการป้้องกัันสาร
อัันตรายในสถานที่่�ทำำ�งานหรืือไม่่

ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพอากาศแวดล้้อมและสภาวะต่่างๆ ในสถานที่่�
ทำำ�งานของคุุณ อุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรองให้้การป้้องกัันที่่�เพีียงพอ 
ในกรณีีที่่�ใช้้เป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีีเบื้้�องต้้น หากไม่่มีีสิ่่�งที่่� 
จำำ�เป็็นต้้องมีีเบื้้�องต้้นเหล่่านี้้� จำำ�เป็็นต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ
ชนิิดมีีถัังติิดตััว

ในหน้้าต่่อไปนี้้� คุุณจะพบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง 
รวมถึึงคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้งานหน้้ากากและตััวกรอง
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อุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรองอาจเพีียงพอ ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�

•	 มีีออกซิิเจนในอากาศอย่่างน้้อย 17% โดยปริิมาตร (อย่่างน้้อย 19% โดยปริิมาตร พร้้อมตััวกรอง  
CO - ค่่าอาจแตกต่่างออกไปในประเทศของคุุณ กรุุณาตรวจสอบข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายในท้้องถิ่่�น 
ของคุุณด้้วย)

•	 สามารถระบุุประเภทของสารอัันตรายได้้ และมีีวััสดุุตััวกรองสำำ�หรัับสารนั้้�น

•	 ความเข้้มข้้นของสารอัันตรายอยู่่�ภายในขีีดจำำ�กััดที่่�อนุุญาตสำำ�หรัับการใช้้งานอุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรอง
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อุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรองไม่่เพีียงพอในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�

•	 มีีความเสี่่�ยงที่่�สถานการณ์์ที่่�เป็็นอัันตรายอาจเปลี่่�ยนแปลง (เช่่น ตู้้�สิินค้้า ถััง อุุโมงค์์ และเรืือที่่�มีีการ 
ระบายอากาศที่่�ไม่่ดีี)

•	 สารอัันตรายมีีลัักษณะการแจ้้งเตืือนที่่�ต่ำำ�� (กลิ่่�นหรืือรสชาติิ)

•	 ความเข้้มข้้นของสารอัันตรายเป็็นอัันตรายต่่อชีีวิิตหรืือสุุขภาพทัันทีี

•	 สารอัันตรายไม่่ถููกกัักเก็็บไว้้โดยวััสดุุตััวกรอง
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อะไรคืือการป้้องกัันที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับสารอัันตรายแต่่ละชนิิด

สารอัันตราย
(ดููดซึึมผ่่านทางเดิินหายใจ)

ฝุ่่�นและควััน

ก๊๊าซและไอระเหย

อนุุภาค ก๊๊าซ และไอระเหย

การขาดแคลนออกซิิเจนและ/หรืือมีี 
ปริิมาณมากเกิินไป ความเข้้มข้้นของสาร

การป้้องกััน

ตัวักรองอนุภุาคเพื่่�อการป้้องกัันพร้้อมหน้ากากแบบครึ่่�งหน้า / FFP

ตััวกรองก๊๊าซพร้้อมหน้้ากากแบบครึ่่�งหน้้าหรืือเต็็มใบหน้้า

ตััวกรองผสมพร้้อมหน้้ากากแบบครึ่่�งหน้้าหรืือเต็็มใบหน้้า

การป้้องกัันระบบทางเดิินหายใจชนิิดมีีถัังในตััว
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การเลืือกอุุปกรณ์ ์
		  แบบมีีตััวกรองที่่� 
   เหมาะสม

1. �ฉัันต้้องคำำ�นึึงถึึงอะไรเวลาเลืือกอุุปกรณ์์
แบบมีีตััวกรอง?

ต้้องสามารถระบุุลัักษณะและความเข้้มข้้นของสารอัันตราย รวมถึึงสภาพการ
ทำำ�งานในบริิเวณนั้้�น ต่่อจากนั้้�นให้้ระบุุปััจจััยการป้้องกัันที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับอุุปกรณ์์
แบบมีีตััวกรอง ตััวกรองและหน้้ากาก ถููกมองว่่าเป็็นอุุปกรณ์์ชิ้้�นเดีียวกััน โปรดอ่่าน
คู่่�มืือการใช้้งานที่่�มาพร้้อมกัับอุุปกรณ์์อย่่างละเอีียดก่่อนใช้้งาน

2. �ตรวจสอบสิ่่�งดัังต่่อไปนี้้�เกี่่�ยวกัับสภาพการ
ทำำ�งานที่่�ต้้องการ:

•	 มีีออกซิิเจนเพีียงพอในอากาศแวดล้้อมหรืือไม่่ (โปรดตรวจสอบข้้อกำำ�หนดในท้้องถิ่่�น
ของคุุณ เช่่น ในเยอรมนีี ค่่าขั้้�นต่ำำ��ที่่�กำำ�หนดไว้้อยู่่�ที่่� 17% โดยปริิมาตร)

•	 มีีสารปนเปื้้�อนใดอยู่่�ในอากาศแวดล้้อม

•	 สารปนเปื้้�อนมีีความเข้้มข้้นอย่่างไร

•	 สารปนเปื้้�อนอยู่่�ในรููปแบบก๊๊าซ อนุุภาค หรืือไอระเหย หรืือเป็็นแบบผสม

•	 สารปนเปื้้�อนมีีคุุณสมบััติิการแจ้้งเตืือนที่่�เหมาะสมหรืือไม่่  
(เช่่น กลิ่่�น หรืือรสชาติิ)

•	 อะไรคืือขีีดจำำ�กััดในการรัับสััมผััสในการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•	 จำำ�เป็็นต้้องใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคลอื่่�นหรืือไม่่ นอกเหนืือจากอุุปกรณ์์ป้้องกััน 
ระบบทางเดิินหายใจ เช่่น การปกป้้องตาหรืือหูู
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3. �อุุปกรณ์์แบบมีี
ตััวกรองใดที่่�ฉััน
จำำ�เป็็นต้้องมีี
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หลัังตอบคำำ�ถามก่่อนหน้้านี้้�ทั้้�งหมดแล้้ว จำำ�เป็็นต้้องระบุุปััจจััยการป้้องกััน 
ตารางดัังต่่อไปนี้้�ให้้คุุณได้้เห็็นภาพรวมคร่่าวๆ เกี่่�ยวกัับปััจจััยการป้้องกัันที่่�
ระบุุไว้้ (Nominal Protection Factor: NPF) และปััจจััยสำำ�หรัับความเข้้มข้้น
ในการใช้้งานสููงสุุดสำำ�หรัับอุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรองแต่่ละชิ้้�น ปััจจััย NPF ได้้
มาจากระดัับการรั่่�วสููงสุุดที่่�อนุุญาตให้้เกิิดขึ้้�นได้้ สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง 
โดยสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของมาตรฐานยุุโรปที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งบ่่งชี้้�ถึึง
ประสิิทธิิภาพการป้้องกัันสููงสุุดที่่�ผ่่านการคำำ�นวณทางคณิิตศาสตร์์แล้้ว  
ของอุุปกรณ์์ป้้องกัันระบบทางเดิินหายใจ

ปััจจััยสำำ�หรัับความเข้้มข้้นในการใช้้งานสููงสุุดได้้มาจากปััจจััย  
NPF เพื่่�อให้้สามารถระบุุปััจจััยการป้้องกัันขั้้�นต่ำำ��จำำ�เป็็นต้้องมีีค่่าความเข้้มข้้น 
และขีีดจำำ�กััดของสารปนเปื้้�อน ค่่าจำำ�กััดหรืือขีีดจำำ�กััดที่่�ยอมให้้สััมผััสได้้ในสถานที่่� 
ทำำ�งาน (OEL) ของสารคืือความเข้้มข้้นของสารที่่�แพร่่กระจายทางอากาศ 
เฉพาะแต่่ละชนิิด ซึ่่�งมีีการระบุุค่่าเฉลี่่�ยตลอดช่่วงเวลาอ้้างอิิง ซึ่่�งไม่่แสดงหลััก
ฐานว่่าสารนั้้�นเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพของคน เมื่่�อรัับสััมผััสในความเข้้มข้้นนั้้�น 
เป็็นประจำำ�ทุุกวััน
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รายการอุุปกรณ์์ป้้องกัันระบบทางเดิินหายใจ

อุุปกรณ์์ รายละเอีียด ปััจจััยการป้้องกัันที่่�
ระบุุไว้1้)

ปััจจััยสำำ�หรัับความ
เข้้มข้้นในการใช้้ 
งานสููงสุุด

อุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรองอนุุภาค

ชิ้้�นส่่วนใบหน้้าแบบมีีตััวกรอง /  
หน้้ากากครึ่่�งหน้้า

FFP1
FFP2
FFP3

4
12
50

4
10
30

หน้้ากากแบบหนึ่่�งส่่วนสี่่�ของใบหน้้าหรืือครึ่่�ง
หน้้า พร้้อมตััวกรอง

P1
P2
P3

4
12
48

4
10
30

หน้้ากากแบบเต็็มใบหน้้าพร้้อมตััวกรอง P1
P2
P3

5
16
1,000

4
15
400

อุุปกรณ์์ป้้องกัันระบบทางเดิินหายใจแบบ
กรองอากาศพร้้อมหมวกนิิรภััยหรืือหมวก
คลุุม

TH1P
TH2P
TH3P

10
50
500

5
20
100

อุปุกรณ์์ป้้องกัันระบบทางเดิินหายใจแบบกรอง
อากาศพร้้อม หน้้ากากหนึ่่�งส่่วนสี่่�ของใบหน้้า 
ครึ่่�งหน้้า หรือืเต็็มหน้้า (อุุปกรณ์์เปิิดใช้้งาน)

TM1P
TM2P
TM3P

20
200
2,000

10
100
500

อุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรองก๊๊าซ

หน้้ากากแบบหนึ่่�งส่่วนสี่่�ของใบหน้้าหรืือครึ่่�ง
หน้้า พร้้อมตััวกรอง

50 30

หน้้ากากแบบเต็็มใบหน้้าพร้้อมตััวกรอง 2,000 400
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1) �โปรดทราบว่่าประสิิทธิิภาพตามที่่�บ่่งชี้้�โดยปััจจััยการป้้องกัันที่่�ระบุุไว้้จะได้้มาก็็ต่่อเมื่่�อมีีการใช้้งานและบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์ช่่วยหายใจอย่่างเหมาะสม  
ตามคู่่�มืือการใช้้งาน ขนาดต้้องเหมาะสมสำำ�หรัับใบหน้้าของคุุณ และอุุปกรณ์์ต้้องสวมบนใบหน้้าที่่�ผ่่านการโกนหนวดอย่่างเกลี้้�ยงเกลาแล้้ว มิิฉะนั้้�นอาจ 
เกิิดการรั่่�วในบริิเวณแนวซีีล ค่่าได้้มาจากมาตรฐาน EN 529:2005 จำำ�เป็็นต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางระดัับประเทศหรืือระดัับท้้องถิ่่�นอื่่�นๆ
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เช่่น: การระบุปัุัจจัยการป้้องกัันที่่�กำำ�หนด

สารปนเปื้้�อน

มีีความเข้้มข้้นที่่�ค่่า 
ขีีดจำำ�กััด

สำำ�หรัับสถานที่่� 
ทำำ�งาน (OEL)

ปััจจััยการ 
ป้้องกัันที่่�จำำ�เป็็น

จำำ�เป็็นต้้องมีีการป้้องกันัอนุภุาคฝุ่่�นตะกั่่�ว ➔ 

3 mg/m3

0.1 mg/m3

ความเข้้มข้้นของสารปนเป้ื้�อน
OEL

สำำ�หรัับการใช้้งานนี้้�ซึ่่�งมีีปััจจััยการป้้องกัันขั้้�นต่ำำ��ที่่�กำำ�หนดอยู่่�ที่่� 30 (ฝุ่่�นตะกั่่�ว) คุุณ
จะต้้องมีีตััวกรอง P3 พร้้อมกัับหน้้ากากครึ่่�งหน้้า หน้้ากากเต็็มใบหน้้า หรืืออุุปกรณ์์
ช่่วยหายใจชนิิดทำำ�ให้้อากาศสะอาด

ในกรณีีที่่�มีีสารปนเปื้้�อนเป็็นทั้้�งก๊๊าซและอนุุภาค จะต้้องมีีการกำำ�หนดปััจจััยการ
ป้้องกัันที่่�ระบุุไว้้ แยกออกจากกัันสำำ�หรัับแต่่ละรููปแบบ สำำ�หรัับการเลืือกอุุปกรณ์์
ป้้องกัันพร้้อมตััวกรอง ต้้องมีีการใช้้ปััจจััยการป้้องกัันที่่�สููงขึ้้�น ความเข้้มข้้นของ
ก๊๊าซวััดได้้เป็็น ppm (ส่่วนต่่อล้้าน = ปริิมาตรของสารภายใน 1 m3 ของอากาศ
แวดล้้อม) หรืือ mg/m3 (= น้ำำ��หนัักของสารภายใน 1 m3 ของอากาศแวดล้้อม) 
และความเข้้มข้้นของอนุุภาค (ฝุ่่�น) เฉพาะในหน่่วยวััด mg/m3 เนื่่�องจาก mg/m3 
ใช้้กัับน้ำำ��หนัักและ ppm พร้้อมปริิมาตร mg/m3 ไม่่สามารถเปลี่่�ยนเป็็น ppm  
ได้้โดยตรง ความเข้้มข้้นที่่�สููงขึ้้�น มัักจะให้้เป็็น % ต่่อปริิมาตร  
10,000 ppm = 1% โดยปริิมาตร

 3   
0.1

= = 30
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4. อะไรคืือความเข้้มข้้นสููงสุุดของสารปนเปื้้�อนที่่�ฉัันสามารถใช้้อุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรองได้้

เช่่น: การระบุุความเข้้มข้้นของสารปนเปื้้�อนสููงสุุดที่่� 
สามารถสััมผััสได้้คุุณสามารถระบุุความเข้้มข้้นสููงสุุดที่่�สามารถสััมผััสได้้โดยการคููณ 

ปััจจััยความเข้้มข้้นในการใช้้งานสููงสุุดกัับค่่าขีีดจำำ�กััด (OEL)  
ของสารปนเปื้้�อน

สารปนเปื้้�อน คลอรีีนไดออกไซด์์

ค่่าขีีดจำำ�กััด (OEL) 0.1 ppm

การป้้องกัันระบบทางเดิินหายใจ: หน้้ากากแบบเต็็มใบหน้้าพร้้อมตััวกรองผสม 
B P2

ปััจจััย × OEL = ความเข้้มข้้นของสารปนเปื้้�อนสููงสุุด 
ที่่�สามารถสััมผััสได้้

ปััจจัยัสำำ�หรัับความเข้้มข้นสููงสุดุที่่�
สามารถสัมผัสัได้้ของหน้้ากากชนิิดเต็็ม
ใบหน้้าพร้้อมตััวกรองก๊๊าซ:

400 x 0.1 = คลอรีีนไดออกไซด์ 40 ppm 

ปััจจัยัสำำ�หรัับความเข้้มข้นสููงสุดุที่่�
สามารถสัมผัสัได้้ของหน้้ากากชนิิดเต็็ม
ใบหน้้าพร้้อมตััวกรองอนุุภาค:

15 x 0.1 = คลอรีีนไดออกไซด์์ 1.5 ppm 

ความเข้้มข้้นของ
สารปนเปื้้�อนสููงสุุด = ความเข้้มข้้นสููงสุุด

ที่่�สามารถสััมผััสได้้ x OEL

เมื่่�อใช้้ตััวกรองผสม เช่่นในกรณีีนี้้� จะมีีการคำำ�นวณค่่าสองค่่าสำำ�หรัับความเข้้มข้้น
ของสารปนเปื้้�อนสููงสุุด ค่่าหนึ่่�งสำำ�หรัับใช้้งานกัับตััวกรองก๊๊าซ ค่่าที่่�สองสำำ�หรัับ
ใช้้งานกัับตััวกรอง อนุุภาค จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องคำำ�นึึงถึึงค่่าที่่�ต่ำำ��กว่่าของทั้้�งสอง
องค์์ประกอบ ซึ่่�งหมายถึึงความเข้้มข้้นของสารปนเปื้้�อนสููงสุุดสำำ�หรัับคลอรีีนได
ออกไซด์์ เมื่่�อใช้้หน้้ากากแบบเต็็มใบหน้้าที่่�มีีตััวกรองผสม B P2 อย่่างเช่่นใน
ตััวอย่่างของเรา คืือคลอรีีนไดออกไซด์์ 1.5 ppm 

D
-8

35
1-

20
22
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รหััสสีีของตััวกรอง

ตารางต่่อไปนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงรหััสสีีของตััวกรองตามมาตรฐาน  
EN 14387 รหััสนี้้�มีีขึ้้�นเพื่่�อช่่วยให้้คุุณเลืือกตััวกรองที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับใช้้ใน
การป้้องกัันสารปนเปื้้�อน

รหััสสีี ประเภทตััวกรอง ขอบเขตการใช้้งานหลััก
AX2) ก๊๊าซและไอระเหยของสารประกอบ 

อิินทรีีย์์ที่่�มีีจุุดเดืือด ≤ 65 °C
A ก๊๊าซและไอระเหยของสารประกอบ 

อิินทรีีย์์ที่่�มีีจุุดเดืือด > 65 °C
B ก๊๊าซและไอระเหยอนิินทรีีย์์ เช่่น คลอรีีน 

ไฮโดรเจนซััลไฟด์์ และไฮโดรเจนไซยาไนด์์
E ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ ไฮโดรเจนคลอไรด์์

K แอมโมเนีียและอนุุพัันธ์์แอมโมเนีีย 
อิินทรีีย์์

CO3) คาร์์บอนมอนอกไซด์์

Hg4) ไอระเหยปรอท

NO5) ก๊๊าซไนตรััส รวมถึึงไนโตร 
เจนมอนอกไซด์์

เครื่่�องปฏิิกรณ์6์) ไอโอดีีนกััมมัันตรัังสีี รวมถึึงเมทิิลไอโอดีีน
กััมมัันตรัังสีี

P อนุุภาค

D
-8

21
7-

20
18

5. ฉัันจะเลืือกตััวกรองที่่�เหมาะสมได้้อย่่างไร

สารปนเปื้้�อนมาในหลากหลายรููปแบบ เช่่น ละอองลอย (อนุุภาคหรืือหยดขนาด
เล็็ก) ก๊๊าซหรืือไอระเหย คุุณต้้องป้้องกัันตนเองจากหนึ่่�งในรููปแบบเหล่่านี้้�หรืือหลาย
รููปแบบผสมกััน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับการปรากฏของรููปแบบ

ละอองลอย (อนุุภาค):	� ฝุ่่�น เส้้นใย ควััน จุุลิินทรีีย์์ (เช่่น ไวรััส แบคทีีเรีีย เชื้้�อรา 
และสปอร์์) และละออง 

สารในรููปแบบก๊๊าซ:	 ก๊๊าซหรืือไอระเหย
2) �ตััวกรอง AX อาจใช้้ได้้เฉพาะเมื่่�อได้้มาจากโรงงาน ห้้ามไม่่ให้้มีีการนำำ�มาใช้้ใหม่่และใช้้ป้้องกััน

สารประกอบก๊๊าซโดยเด็็ดขาด
3) �ตััวกรอง CO อาจใช้้ได้้เพีียงหนึ่่�งครั้้�งและต้้องกำำ�จััดทิ้้�งหลัังใช้้งาน มีีวิิธีีการใช้้ที่่�อิิงตามข้้อกำำ�หนด

ประจำำ�ท้้องถิ่่�น
4) ตััวกรอง Hg ใช้้ได้้สููงสุุด 50 ชั่่�วโมงเท่่านั้้�นตามมาตรฐาน EN 14387
5) ตััวกรอง NO อาจใช้้ได้้เพีียงหนึ่่�งครั้้�งและต้้องกำำ�จััดทิ้้�งหลัังใช้้งาน
6) ตััวกรองเครื่่�องปฏิิกรณ์์: มีีวิิธีีการใช้้ที่่�อิิงตามข้้อกำำ�หนดประจำำ�ท้้องถิ่่�น
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การจำำ�แนกประเภทของตััวกรอง

ตััวกรองแบ่่งออกเป็็นประเภทต่่างๆ ตามความสามารถ (ตััวกรองก๊๊าซ) หรืือ
ประสิิทธิิภาพ (ตััวกรองอนุุภาค) ตััวกรองก๊๊าซประเภท 2 อาจใช้้ที่่�ระดัับความ
เข้้มข้้นสููงขึ้้�นหรืือใช้้เป็็นเวลายาวนานกว่่าตััวกรองประเภท 1 ประเภทตััวกรอง
อนุุภาคระบุุประสิิทธิิภาพของตััวกรองสำำ�หรัับอนุุภาคจากอากาศแวดล้้อม: 
ประเภท 1: 80%, ประเภท 2: 94%, ประเภท 3: 99.95%

ประเภท
ตััวกรอง

ชั้้�น
มาตรฐาน
ตััวกรอง

การปกป้้องจาก ความเข้้มข้้นของสารปนเปื้้�อนสููงสุุดที่่�
สามารถสััมผััสได้้

ตััวกรอง 
ก๊๊าซ

ก๊๊าซและไอระเหย
ขีีดความสามารถ: 30 × OEL พร้้อมหน้้ากากครึ่่�งหน้้า /

400 × OEL พร้้อมหน้้ากากเต็็มใบหน้้า ไม่่
ว่่าจะมีีค่่าสููงสุุดเท่่าใด:

1 เล็็ก 0.1% โดยปริิมาตร (1,000 ppm)7)

2 กลาง 0.5% โดยปริิมาตร (5,000 ppm)7)

3 ใหญ่่ 1.0% โดยปริิมาตร (10,000 ppm)7)

ตััวกรอง
อนุุภาค

อนุุภาค
ประสิิทธิิภาพ (ความสามารถในการแยก):

1 เล็็ก 4 x OEL8)

2 กลาง 10 × OEL พร้้อมหน้้ากากครึ่่�งหน้้า /
15 × OEL พร้้อมหน้้ากากเต็็มหน้้า8)

3 ใหญ่่ 30 × OEL พร้้อมหน้้ากากครึ่่�งหน้้า / 
400 × OEL พร้้อมหน้้ากากเต็็มหน้้า8)

ตััวกรอง 
รวม

ก๊๊าซ ไอระเหย อนุุภาค
1-P2 ค่่าการผสมผสาน 

ที่่�เหมาะสม ของตััว
กรองก๊๊าซและตััว
กรองอนุุภาค

ค่่าการผสมผสาน
ที่่�เหมาะสม2-P2

1-P3
2-P3

D
-2

79
42

-2
02

0

7) ค่่าได้้มาจากมาตรฐานยุุโรป EN 14387
8) ค่่าได้้มาจากมาตรฐานยุุโรป EN 529:2005
จำำ�เป็็นต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางระดัับประเทศหรืือระดัับท้้องถิ่่�นอื่่�นๆ
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6. �ปฏิิบััติิตามวิิธีีการต่่อไปนี้้�อย่่างเคร่่งครััด 
เมื่่�อใช้้อุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรอง:

D
-1

36
94

-2
01

8

ห้้ามใช้้อุุปกรณ์์แบบมีีตััวกรอง...

• �ในสภาพแวดล้้อมที่่�ขาดแคลนออกซิิเจน (ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในท้้อง
ถิ่่�นของคุุณ)

• �ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการระบายอากาศไม่่ดีีหรืือในพื้้�นที่่�อัับ เช่่น ตู้้�สิินค้้า ถััง ห้้อง
ขนาดเล็็ก อุุโมงค์์ และเรืือ

• �ในบรรยากาศที่่�ไม่่สามารถระบุุความเข้้มข้้นของสารปนเปื้้�อนหรืือสาร
ปนเปื้้�อนเป็็นอัันตรายต่่อชีีวิิตหรืือสุุขภาพทัันทีี (IDLH)

• �หากความเข้้มข้้นของสารปนเปื้้�อนเกิินกว่่าค่่าความเข้้มข้้นสููงสุุดที่่�
สามารถสััมผััสได้้และ/หรืือขีีดความสามารถของประเภทตััวกรอง

• �หากสารปนเปื้้�อนมีีคุุณสมบััติิการแจ้้งเตืือนที่่�แย่่หรืือไม่่มีี (กลิ่่�น รสชาติิ 
และการระคายเคืืองต่่างๆ) เช่่น อนิิลีีน เบนซิิน คาร์์บอนมอนอกไซด์์ 
และโอโซน
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ออกจากพื้้�นที่่�ทัันทีี หาก...

• แรงต้้านการหายใจเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด

• คุุณเริ่่�มรู้้�สึึกวิิงเวีียนหรืือเจ็็บปวด

• �คุุณได้้กลิ่่�น ได้้รสชาติิ หรืือเกิิดอาการระคายเคืืองจาก 
สารปนเปื้้�อน

• อุุปกรณ์์พร้้อมตััวกรองเกิิดความเสีียหาย

ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า...

• �อุุปกรณ์์พร้้อมตััวกรองใส่่พอดีีและสวมอย่่างถููกต้้อง

• �คุุณใช้้ตััวกรองผสม หากมีี/อาจมีีสารปนเปื้้�อนในรููป
แบบก๊๊าซและอนุุภาคอยู่่�

D
-1

38
14

-2
01

8
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7. �ตััวกรองใช้้ได้้ยาว 
นานแค่่ไหน:

D
-4

62
06

-2
02

1

อายุุการใช้้งานของตััวกรองขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของตััวกรองและสภาพแวดล้้อม 
ปััจจััยที่่�กระทบกัับอายุุการใช้้งานของตััวกรองคืือ

• ความเข้้มข้้นของสารปนเปื้้�อนในอากาศแวดล้้อม

• องค์์ประกอบของสารปนเปื้้�อน

• ความชื้้�น

• อุุณหภููมิิ

• อััตราการหายใจของผู้้�ใช้้

ไม่่สามารถระบุุอายุุการใช้้งานโดยประมาณได้้ เนื่่�องจากมีีอิิทธิิพลจากหลายปััจจััย 
ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในท้้องถิ่่�นหรืือของบริิษััท

การสิ้้�นสุุดอายุุการใช้้งานของตััวกรองสามารถระบุุได้้โดย...

• กลิ่่�น/รสชาติิที่่�สัังเกตได้้ชััดเจนในตััวกรองก๊๊าซ

• แรงต้้านการหายใจที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในตััวกรองอนุุภาค

• ทั้้�งสองข้้อสำำ�หรัับตััวกรองผสม
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8. �ตััวอย่่างของสารปนเปื้้�อน ค่่า OEL ของสารปนเปื้้�อน (ที่่�นี่่�: AGW, ใช้้ได้้ในเยอรมนีี) และ
คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับตััวกรอง:

การควบคุุม          OEL        
ppm      mg/m3

ประเภทตััว
กรอง

รหััสสีี

A
กรดแอซีีติิก 10 25 B [E] P2
อะซิิโตน 500 1200 AX
แอมโมเนีีย 20 14 K
แร่่ใยหิิน สารก่่อมะเร็็ง (ประเภท 1) P3
B
เบนซีีน 0.06 - 0.6 – A (P3)
บิิวทา-1,3-ไดอีีน 0.2 - 2 – AX (P3)
C
คลอรีีน 0.5 1.5 B (P3)
ไซโคลเฮกเซน 200 700 A (P2)
D
DDT – – A (P3)
ไดเมทิิลอีีเทอร์์ 1,000 1,900 AX (P3)
E
เอทานอล 200 380 A (P2)
F
ฟอร์์มาลดีีไฮด์์ 0.3 0.37 B (P3)
G
กลีีเซอรอล – 200 E A P2
H
เอ็็น-เฮกเซน 50 180 A (P2)
กรดไฮโดรคลอริิก 2 3 B [E] P2
ไฮโดรเจนคลอไรด์์ 2 3 B [E] P2
ไฮโดรเจนฟลููออไรด์์ 1 0.83 B [E] P3
ไฮโดรเจนเพอร์ ์
ออกไซด์์

0.5 0.71 CO [NO] P3

ไฮโดรเจนซััลไฟด์์ 5 7.1 B (P3)
I
ไอโซออกเทน 300 1400 A (P2)

การควบคุุม          OEL        
ppm      mg/m3

ประเภทตััว
กรอง

รหััสสีี

L
ลิินเดน – 0.1 E A (P3)
M
ไอระเหยปรอท – – Hg (P3)
เมทานอล 100 130 AX (P3)
4-เมทิิล-2-เพนทาโนน 20 83 A (P2)
N
ไอควัันไนตรััส – – NO (P3)
O
โอโซน สารก่่อมะเร็็ง  

(ประเภท 3B)
NO (P3)

P
เอ็็น-เพนเทน 1,000 3,000 AX (P3)
ฟอสจีีน 0.1 0.41 B (P3)
กรดพลััสสิิค 0.9 1 B (P3)
S
ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ 1 0.7 E (P3)
T
โทลููอีีน 50 190 A (P2)
V
ไวนิิลคลอไรด์์ 1 2.6 AX (P3)
X
ไซลีีน ไอโซเมอร์์
ทั้้�งหมด

50 220 A (P2)

โปรดทราบ:
เช่่น A (P2): ตััวกรองก๊๊าซที่่�จำำ�เป็็น (เช่่น A); หากสารปรากฏในรููปแบบฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก หรืือเกิิดอนุุภาค 
จำำ�เป็็นต้้องใช้้ตััวกรองผสม (เช่่น A P2)
เช่่น B [E] P2: จำำ�เป็็นต้้องใช้้ตััวกรอง B P2 หรืือใช้้ตััวกรอง E แทนที่่�ตััวกรอง B

ไม่่ต้้องรัับผิิดชอบในการแก้้ไขข้้อมููลนี้้�
โปรดตรวจสอบกฎระเบีียบประจำำ�ท้้องถิ่่�นของคุุณ

นี่่�เป็็นเพีียงการเลืือกสารปนเปื้้�อนพื่่�อเป็็นตััวอย่่างเพีียงไม่่กี่่�ชนิิด สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม และตััวเลืือกสารปนเปื้้�อนเพิ่่�มเติิม โปรดไปที่่�ฐานข้้อมููลสารอัันตรายของเรา  
Dräger VOICE บนเว็็บไซต์์: www.draeger.com/voice
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http://www.draeger.com/voice


Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com
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THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
111 True Digital Park West 
Unicorn Building, 9th Floor
Sukhumvit Road, Bangchak
Phra Khanong
Bangkok, 10260

 +66 2095 2105-8
 +66 2095 2109 

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

http://www.draeger.com/trademarks
http://www.draeger.com
http://www.draeger.com/contact

