
Dräger X-am® 5600
Rilevatore multigas

Caratterizzato da un design ergonomico e da un'innovativa tecnologia con
sensori a infrarossi, Dräger X-am® 5600 è uno dei più piccoli rilevatori di
gas in grado di misurare fino a sei gas diversi. Ideale per le applicazioni di
monitoraggio personali, questo robusto rilevatore a tenuta stagna assicura
misurazioni accurate e affidabili dell'ossigeno e di gas e vapori esplosivi,
combustibili e tossici.

Involucro robusto 

Protezione da acqua e 

polvere, classe IP 67

DrägerSensors®

Veloci, precisi e duraturi

Clip a coccodrillo

Fissaggio sicuro

Ampio display

Tutti i valori sotto controllo 

a colpo d’occhio

Ingresso gas sicuro

Accesso da due lati

Allarme visivo

Visibile a 360°
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Piccolo ma robusto

Piccolo, leggero, robusto, impermeabile e facile da usare: Dräger X-am 5600 è stato progettato per essere
utilizzato con una sola mano in ambienti industriali critici. Completamente stagno e a prova di polvere, con
grado di protezione IP 67 e rivestimento in gomma, il dispositivo garantisce un funzionamento ottimale anche
nelle condizioni più difficili.

Sensori a infrarossi di lunga durata

Grazie all’elevata stabilità e resistenza alla contaminazione, i sensori a infrarossi Dräger possono essere
usati anche fino a otto anni. Questa sofisticata tecnologia permette di ridurre sostanzialmente i costi di
gestione poiché comporta la sostituzione di un numero inferiore di sensori. Inoltre, si riducono anche i costi di
manutenzione, in quanto la calibrazione del sensore a infrarossi IR è necessaria soltanto una volta all'anno.

Sensori singoli o doppi: misure accurate

Il sensore a infrarossi IR Ex consente la misura di idrocarburi combustibili esplosivi al limite inferiore di
esplosività (LIE). Il sensore a infrarossi IR CO2, con una risoluzione di misura pari a 0,01% in volume,
garantisce misure precise e segnala le concentrazioni tossiche di anidride carbonica in aria ambiente. Per
tutte quelle applicazioni che richiedono una misurazione affidabile di sostanze esplosive e di CO2 è possibile
avvalersi dei vantaggi di entrambi i sensori utilizzando un sensore doppio (Dual IR CO2/Ex).

Anche contro il rischio da idrogeno

Tra i gas esplosivi sono compresi non solo gli idrocarburi ma anche l'idrogeno. Poiché i sensori con tecnologia
a infrarossi non segnalano i rischi di esplosione da idrogeno, il rilevatore X-am 5600 può contare su due
sensori (sensore a infrarossi Ex e sensore elettrochimico H2 HC) per una rilevazione affidabile dell'idrogeno.
X-am 5600 offre tutti i vantaggi di un dispositivo resistente all’avvelenamento che può essere utilizzato in aree
nelle quali finora si sono usati solo sensori Ex catalitici.

Numerose opzioni di monitoraggio

Grazie alla combinazione dell'innovativa tecnologia a infrarossi e dei più recenti sensori elettrochimici
miniaturizzati Dräger XXS, questo rilevatore da 1 a 6 gas rileva in modo affidabile concentrazioni esplosive,
infiammabili o nocive di O2, Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3, ammine,
odorizzanti, COCl2 e vapori organici. Con il software PC Dräger CC-Vision, i sensori possono essere
facilmente sostituiti, calibrati o convertiti per soddisfare le esigenze legate a molteplici applicazioni.

Flessibilità di utilizzo

Una pompa esterna opzionale utilizzabile con tubi di lunghezza massima fino a 45 m rappresenta la soluzione
perfetta per le misure da effettuarsi prima dell'ingresso in cisterne o condotti. Per il monitoraggio di aree
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estese, il rilevatore di gas Dräger X-am 5600 può essere utilizzato in combinazione con l'innovativo dispositivo
di monitoraggio dell'aria Dräger X-zone 5500.

Adatto per la zona Ex 0

Questo rilevatore di gas compatto ed affidabile è idoneo all'impiego in aree classificate come zona 0, cioè aree
nelle quali possono sempre essere presenti gas esplosivi - anche in abbinamento alla pompa Dräger X-am® e
Dräger X-zone 5500.

Monitoraggio ambientale

In abbinamento al dispositivo Dräger X-zone 5500, il rilevatore può essere utilizzato per diverse applicazioni di
monitoraggio ambientale. Si possono collegare automaticamente fra di loro fino a 25 unità Dräger X-zone 5500
per formare un perimetro wireless. L’interconnessione di questi dispositivi di monitoraggio consente di
mettere rapidamente in sicurezza aree estese, come ad esempio condotte o cisterne industriali, anche durante
operazioni di fermo impianto.

Componenti del sistema
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DrägerSensor XXS

Dräger ha sviluppato sensori elettrochimici miniaturizzati appositamente
per Dräger Pac, X-am 1/2/5 e X-am 8000. Sono in grado di rilevare
numerosi gas e vapori diversi e sono inoltre molto affidabili e stabili a
lungo termine, riducendo quindi i costi di esercizio.
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Sensori a infrarossi Dräger

I sensori a infrarossi Dräger forniscono le misure più precise possibili
e sono immuni all'avvelenamento. Grazie alla loro lunga durata, i costi
di gestione sono praticamente nulli. I sensori a infrarossi Dräger sono
utilizzabili anche per la misurazione simultanea di sostanze esplosive e
CO2.
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600

La serie Dräger X-dock® offre il pieno controllo degli strumenti
di rilevazione gas portatili Dräger. Test funzionali e calibrazioni
automatiche con consumo ridotto di gas e tempi di prova più brevi
consentono di risparmiare tempo e denaro. La documentazione e la
valutazione dei risultati offrono una panoramica chiara e completa.
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Stazione Dräger Bump Test

Facile da usare, versatile e autonoma: con la Bump Test Station, è
possibile eseguire test di funzionamento per dispositivi di allarme e
rilevazione gas ovunque e in modo semplice.
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Gas di calibrazione e accessori

La calibrazione delle apparecchiature ne assicura la sicurezza d'impiego
e la funzionalità, oltre al rispetto delle normative e delle prassi vigenti.
Sono facilmente disponibili diversi tipi di gas di calibrazione.
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Software di configurazione e valutazione Dräger

Memorizzazione dei valori misurati, configurazione di livello
professionale dei dispositivi di rilevazione gas, visualizzazione dei
risultati; tutto questo è possibile grazie al nostro software creato su
misura.
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Pompa Dräger X-am®

La pompa Dräger X-am® è una pompa esterna per i rilevatori di gas
portatili Dräger X-am® 2500, 5000 e 5600, studiata per rilevazioni di
accertamento all'interno di serbatoi, condotti, ecc. La pompa si attiva
automaticamente quando si collega a un dispositivo X-am® in funzione. Il
passaggio dalla modalità di pompaggio a quella di diffusione è semplice
e rapido.
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Batteria e set di ricarica

Unità di alimentazione T4 con batteria NiMH e modulo di ricarica
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Adattatore di calibrazione

Prodotti correlati
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Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000 appartiene a una generazione di rilevatori di gas
specificamente concepiti per le applicazioni di monitoraggio personale.
È in grado di rilevare da 1 a 5 gas e misurare in modo estremamente
affidabile gas e vapori combustibili, oltre a ossigeno e concentrazioni
nocive di gas tossici, vapori organici, sostanze odoranti e ammina.
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Dräger X-am® 8000

I controlli pre-accesso non sono mai stati così facili e comodi: questo
rilevatore è in grado di misurare contemporaneamente da 1 a 7 gas
tossici o infiammabili, nonché vapori e ossigeno – in modalità pompa o
diffusione. Un innovativo sistema di segnalazione e pratiche funzioni di
assistenza assicurano la completa sicurezza durante tutto il processo.
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Dimensioni (L x H x P) 48 x 130 x 44 mm
Peso 220 – 250 g

Temperatura Da -20 a +50 °C (da -40 a +50 °C per 15 minuti max.)
Pressione da 700 a 1.300 mbar

Condizioni ambientali

Umidità relativa da 10 a 95% UR
Classe di protezione IP 67

Visivo 360°
Acustico multitono > 90 dB a 30 cm

Allarmi

A vibrazione
Autonomia ~ 12 h
Tempo di ricarica < 4 ore
Memoria dei dati leggibile mediante un'interfaccia a infrarossi > 1.000 ore con

6 gas nel caso di un intervallo di registrazione pari a un valore al
minuto

Funzionamento della pompa Lunghezza massima del tubo: 45 m
ATEX I M1 Ex da ia I Ma

II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga
IECEx IECExEx da ia I Ma

Ex da ia IIC T4/T3 Ga
CSA (Canada e USA) Classe I, Div. 1 Gruppo A, B, C, D, E, F, G Codice T T4/T3

A/Ex da ia IIC T4/T3 /Ga
EN 50104 O2

EN 45544-1, EN 45544-2 CO e H2S

Certificazione prestazioni di
misura

EN 60079-29-1 dal metano al nonano, XXS H2
HC

Marchio CE Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE)
MED Direttiva sull’equipaggiamento marittimo (2014/90/UE)

Omologazioni

EAC PO Ex ia I Ma X
0Ex ia IIC T4/T3 Ga X

Ordini

Dräger X-am® 5600 83 21 050

Comprende: strumento base con registratore dati integrato e certificati di fabbrica e calibrazione. Per il funzionamento lo strumento
deve includere un massimo di 4 sensori e un’unità di alimentazione (opzionale).

S ensori a infrarossi Campo di misura Risoluzione Codice articolo
0 – 100% LIE 1% LIE
0 – 100% vol. metano,
propano, etilene, n-butano

0,1% vol. CH4

DrägerSensor Dual IR Ex/CO2

ES 1

0 – 5% vol. CO2 0,01% vol. CO2

68 51 880

0 – 100% LIE 1% LIEDrägerSensor IR Ex ES 1

0 – 100% vol. metano,
propano, etilene, n-butano

0,1% vol. CH4

68 51 881

DrägerSensor IR CO2 ES 0 – 5% vol. CO2 0,01% vol. CO2 68 51 882

Sensori elettrochimici Campo di misura Risoluzione Codice articolo

DrägerSensor XXS O2  2 0 – 25% vol. 0,1% vol. 68 10 881

DrägerSensor XXS CO LC 0 – 2.000 ppm 1 ppm 68 13 210
DrägerSensor XXS O2 100 0 – 100% vol. 0,5% vol. 68 12 385
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DrägerSensor XXS CO HC 0 – 10.000 ppm 5 ppm 68 12 010
DrägerSensor XXS CO/H2

compensato

0 – 2.000 ppm CO 2 ppm 68 11 950

DrägerSensor XXS H2S LC 2 0 – 100 ppm 0,1 ppm 68 11 525

DrägerSensor XXS H2S HC 0 – 1.000 ppm 2 ppm 68 12 015

DrägerSensor XXS CO LC/
H2S LC

0 – 2.000 ppm CO
0 – 200 ppm H2S

1 ppm CO
0,1 ppm H2S

68 13 280

DrägerSensor XXS CO LC/O2 0 – 200 ppm CO
0 – 25% vol. O2

1 ppm CO
0,1% vol. O2

68 13 275

DrägerSensor XXS H2S LC/O2 0 – 100 ppm H2S

0 – 25% vol. O2

0,1 ppm H2S

0,1% vol. O2

68 14 137

DrägerSensor XXS NO 0 – 200 ppm 0,1 ppm 68 11 545
DrägerSensor XXS NO2 0 – 50 ppm 0,1 ppm 68 10 884

DrägerSensor XXS NO2 LC 0 – 50 ppm 0,02 ppm 68 12 600

DrägerSensor XXS SO2 0 – 100 ppm 0,1 ppm 68 10 885

DrägerSensor XXS PH3 0 – 20 ppm 0,01 ppm 68 10 886

DrägerSensor XXS PH3 HC 0 – 2.000 ppm 1 ppm 68 12 020

DrägerSensor XXS HCN 0 – 50 ppm 0,1 ppm 68 10 887
DrägerSensor XXS HCN PC 0 – 50 ppm 0,5 ppm 68 13 165
DrägerSensor XXS NH3 0 – 300 ppm 1 ppm 68 10 888

DrägerSensor XXS CO2 0 – 5% vol. 0,1% vol. 68 10 889

DrägerSensor XXS CI2 0 – 20 ppm 0,05 ppm 68 10 890

DrägerSensor XXS H2 0 – 2.000 ppm 5 ppm 68 12 370

DrägerSensor XXS H2 HC 0 - 4% vol. 0,01% vol. 68 12 025

DrägerSensor XXS OV 0 – 200 ppm 0,5 ppm 68 11 530
DrägerSensor XXS OV-A 0 – 200 ppm 1 ppm 68 11 535
DrägerSensor XXS Ammine 0 – 100 ppm 1 ppm 68 12 545
DrägerSensor XXS Odorizzanti 0 – 40 ppm 0,5 ppm 68 12 535
DrägerSensor XXS COCl2 0 – 10 ppm 0,01 ppm 68 12 005

DrägerSensor XXS Ozono 0 – 10 ppm 0,01 ppm 68 11 540

ES = Energy saving
HC = High concentration
1 Per i sensori Ex sono disponibili calibrazioni speciali (settaggio standard: metano)
2 Dräger X-am® 5000 e questi sensori sono coperti da garanzia Dräger di 3 anni. È fatta salva la possibilità di esercitare i diritti di
reclamo previsti dalla legge.

Sensori elettrochimici coperti da garanzia del costruttore di 5 anni
DrägerSensor XXS E
CO

0 – 2.000 ppm 2 ppm 15 s 68 12 212

DrägerSensor XXS E
H2S

0 – 200 ppm 1 ppm 15 s 68 12 213

DrägerSensor XXS E O2 0 – 25% vol. 0,1% vol. 10 s 68 12 211

Batterie disponibili
Batteria T4 NiMH 83 18 704
Set di ricarica e batteria comprendente: batteria NiMH T4, modulo
di ricarica e caricabatterie singolo (universale)

83 18 785

Portabatterie ABT 0100 (senza batterie) 83 22 237
Batterie alcaline T3 (2 unità) per portabatterie 83 22 237 83 22 239
Batterie alcaline T4 (2 unità) 83 22 240
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Accessori per la ricarica
Modulo di ricarica 83 18 639
Set di ricarica base, comprendente un modulo di ricarica e un
alimentatore singolo (universale)

83 20 333

Spina elettrica 100–240 Vca; 6,25 A, per la ricarica di fino a
20 dispositivi
Necessario adattatore aggiuntivo per spina 83 25 736.

83 21 850

Caricabatterie singolo (universale) per un massimo di 5 moduli di
ricarica

83 16 994

Cavo di ricarica per auto 12 V / 24 V per un modulo di ricarica 45 30 057
Kit di montaggio in auto per un modulo di ricarica
Dräger X-am® 1/2/5x00

83 18 779

Adattatore per ricarica di batteria ricaricabile senza
dispositivo X-am®

83 26 101

Accessori pompa

Pompa Dräger X-am® (esterna) 83 27 100

Pompa Dräger X-am® incl. caricabatterie USB e tracolla 83 27 115
Adattatore per pompa manuale 83 19 195
Set CSE pompa Dräger X-am® (incl. tubo FKM di 5 m) 83 27 117

Custodia per pompa Dräger X-am® 83 27 104

Accessori di calibrazione
Adattatore di calibrazione 83 18 752
Dräger X-dock® 5300 per Dräger X-am® 1/2/5x00 83 21 880

Dräger Bump Test Station per Dräger X-am® 5600, senza
bombola di gas

83 19 131

Dräger Bump Test Station per Dräger X-am® 5600, con una
bombola di prova da 58 L (gas e concentrazione a scelta)

83 19 130

Tester per nonano 83 20 080

Accessori/software di comunicazione
Dräger GasVision 7 – chiave di licenza 83 25 646, software:

www.draeger.com/software (versione di prova gratuita)
Dräger CC-Vision www.draeger.com/software
USB DIRA con cavo USB, adattatore infrarossi per USB 83 17 409

Monitoraggio ambientale

Dräger X-zone® 5500, 868 MHz, batteria da 24 Ah con cappuccio
per diffusione

83 24 819

Dräger X-zone® 5500 con pompa integrata, 868 MHz, batteria da
24 Ah con cappuccio per diffusione e pompa

83 24 821

Con l’amplificatore allarmi portatile Dräger X-zone® 5500 si possono combinare le unità in un nuovo sistema, per monitorare intere aree
di lavoro o per collegarsi ad allarmi esterni.
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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