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Dräger X-am® 5000/X-am® 5600

วงแหวนไฟ LED เรืองแสง
ได้ 360°

แบตเตอรี่ (24 Ah)

ช่องทางเข้าก๊าซ 360°

ด้ามจับสำาหรับพกพา

ไฟ LED ระบุสถานะ

ตัวขยายเสียงสัญญาณเตือน 360°

อุปกรณ์ตรวจสอบพื้นที่ที่ทันสมัย Dräger X-zone® 5500 ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ
ก๊าซ Dräger X-am® 5000 หรือ 5600 สามารถใช้ในการวัดก๊าซมากถึง 6 ชนิด 
พร้อมยกระดับเทคโนโลยีการตรวจจับก๊าซให้เป็นระบบที่ครอบคลุมพร้อมการใช้งาน
ที่หลากหลาย

การตรวจสอบพื้นที่
Dräger X-zone® 5500
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ประโยชน์

อุปกรณ์ตรวจสอบพื้นที่

	– เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ Dräger X-am® 5000 หรือ 5600 เหมาะสำ�หรับการวัดก๊าซ 1 ถึง 6 ชนิด
	– การตรวจสอบพื้นที่แบบไม่จำ�กัด เนื่องจากมีแนวการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 25 เครื่อง

นวัตกรรมระบบตรวจสอบพื้นที่

Dräger X-zone 5500 เปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซส่วนบุคคล Dräger X-am 5000 และ 5600 ให้กลายเป็นนวัตกรรม
อุปกรณ์การตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้งานได้หลากหลาย การผสมผสานที่โดดเด่นเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น นอกจากเป็นอุปกรณ์
ตรวจติดตามสภาวะบรรยากาศแบบพกติดตัวสำ�หรับการใช้งานส่วนบุคคลแล้ว อุปกรณ์ตรวจสอบพื้นที่เหล่านี้ยังสามารถตั้ง
อยู่ในตำ�แหน่งที่คาดว่าอาจจะเกิดอันตรายจากก๊าซได้

การแจ้งเตือนที่ชัดเจน

แม้จากระยะไกล วงแหวน LED สีเขียวเรืองแสงจะระบุสถานะว่าอากาศสะอาดปราศจากก๊าซพิษและก๊าซที่ก่อให้เกิดการ
ระเบิดได้ เมื่อตรวจพบอันตรายจากก๊าซพิษ ไฟ LED จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง เพื่อให้เห็นไฟสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่ามี
ก๊าซพิษเหล่านั้นอยู่ นอกจากนี้ยังมีการปล่อยสัญญาณเตือนให้อพยพที่ดังและได้ยินชัดเจน ตำ�แหน่งช่องทางเข้าก๊าซของ 
Dräger X-zone 5500 ช่วยให้ก๊าซเข้ามาใน Dräger X-am 5000 หรือ 5600 ได้จากทุกด้าน

เครือข่ายการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

สามารถเชื่อมต่อ Dräger X-zone 5500 ได้ถึง 25 เครื่องเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแนวการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้อย่างอัตโนมัติ 
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจสอบพื้นที่เข้าด้วยกันสร้างระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสำ�หรับพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
อุปกรณ์ Dräger X-zone 5500 เมื่อตรวจพบสัญญาณเตือนก๊าซจะส่งสัญญาณเตือนไปยังอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อทั้งหมดในเครือ
ข่ายเดียวกัน สัญญาณเตือนหลักในเครื่องซึ่งตรวจพบก๊าซจะมีไฟกะพริบสีแดงซึ่งตัดกับสัญญาณเตือนไฟกะพริบสีแดง/เขียว
ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทำ�ให้สามารถรับทราบสถานะการแจ้งเตือนและตำ�แหน่งที่แท้จริงของพื้นที่อันตรายได้
ด้วยการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ให้สอดคล้องกัน ความเข้มข้นสูงสุดของก๊าซในพื้นที่ที่ถูกตรวจสอบจะปรากฏบนหน้าจอ เมื่อใช้ร่วม
กับจอแสดงผลของ X-zone ID ก็สามารถควบคุมพื้นที่อันตรายได้อย่างชัดเจน

ทำ�งานต่อเนื่องนานถึง 120 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ 24 Ah ของ Dräger X-zone 5500 ช่วยให้อุปกรณ์ทำ�งานต่อเนื่องได้ถึง 120 ชั่วโมง – ได้นานถึง 
หนึ่งสัปดาห์ทำ�งานเต็ม

MODBUS สำ�หรับการถ่ายโอนข้อมูล

	– การบูรณาการเข้าในระบบห้องควบคุม
	– การเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก
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ประโยชน์

ประโยชน์อื่นๆ

	– ช่องทางเข้าก๊าซ 360°
	– มาตรฐานรับรองสำ�หรับ Ex-Zone 0
	– ไม่ต้องทำ�การทดสอบการทำ�งานรายวันและการปรับเทียบหลังการทดสอบในไซต์งานหนึ่งครั้ง
	– ปรับตั้งค่าได้เฉพาะเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ Dräger CC-Vision PC (เช่น ความถี่ของสัญญาณเตือน)
	– แท่นชาร์จแบบเหนี่ยวนำ� ชาร์จไฟสะดวกง่ายดาย ปราศจากการสัมผัส
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สำ�หรับทดสอบฟังก์ชันการทำ�งาน 

อุปกรณ์สำ�หรับทำ� bump test 
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Dräger X-am® 5600 เป็นหนึ่งในเครื่องตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กที่สุดสำ�หรับการ
ตรวจวัดก๊าซถึง 6 ชนิด มีการออกแบบตามหลักการยศาสตร์และมีนวัตกรรม
เทคโนโลยีเซนเซอร์ระบบอินฟราเรด อุปกรณ์ตรวจวัดที่กันน้ำ�และมีความทนทาน
นี้เหมาะสำ�หรับการใช้งานตรวจวัดส่วนบุคคล สามารถตรวจวัดได้ถูกต้องแม่นยำ�
วางใจได้ ทั้งก๊าซและไอระเหยที่ระเบิดได้ ติดไฟได้ และเป็นพิษ รวมทั้งออกซิเจน

Dräger X-am® 5600
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Dräger X-am 5000 อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซที่ได้รับการพัฒนา
อย่าง เฉพาะสำ�หรับการป้องกันส่วนบุคคล เครื่องตรวจจับก๊าซ 
1 ถึง 5 ชนิดนี้วัดค่าก๊าซ และไอระเหยติดไฟได้ ตลอดจนก๊าซออกซิเจนและก๊าซ
พิษ ไอระเหยสารอินทรีย์ กลิ่น และเอมีนที่มีระดับความเข้มข้นที่เป็นอันตรายได้
อย่างวางใจ 

Dräger X-am 5000

ส่วนประกอบระบบ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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ให้การชาร์จที่สะดวกง่ายดาย

อุปกรณ์ชาร์จแบบเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้า
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สำ�หรับตรวจวัดก๊าซที่มีน้ำ�หนักเบากว่าอากาศ

ฐานวาง
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ใช้สำ�หรับ Bump Test

ตัวครอบเพื่อลดเสียงสัญญาณเตือน

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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100 – 240 V

อุปกรณ์ชาร์จแบบเสียบปลั๊ก
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อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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จัดเก็บผลค่าการตรวจวัด ตั้งค่าเครื่องมือตรวจจับก๊าซอย่างเป็นมืออาชีพ และ
เรียกดูข้อมูลผลการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วย
ซอฟต์แวร์ Dräger ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ซอฟต์แวร์ของ Dräger เพื่อการประเมินผลและปรับตั้งค่า
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การสอบเทียบอุปกรณ์จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า อุปกรณ์จะทำ�งานได้อย่างปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังเป็นการทำ�ตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีก๊าซ
สำ�หรับการสอบเทียบหลากหลายชนิดให้เลือกใช้โดยสะดวก

ก๊าซสำ�หรับการสอบเทียบและอุปกรณ์เสริม
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ให้การตรวจสอบพื้นที่ด้วยประสิทธิภาพแบบใหม่ล่าสุด Dräger X-zone® 5800 
เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ Dräger X-am® 5000, 5100 หรือ 5600 
สามารถตรวจวัดก๊าซได้ถึง 6 ชนิด ปั๊มภายในและแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องใน
พื้นที่ที่เกิดการระเบิดได้ โซน 0 ช่วยเพิ่มขอบเขตการใช้งานด้วยเทคโนโลยีการ
ตรวจจับก๊าซแบบเคลื่อนที่

Dräger X-zone® 5800

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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การตรวจวัดเพื่อเคลียร์พื้นที่ ไม่เคยง่ายและสะดวกเช่นนี้มาก่อน: 
อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ 1 ถึง 7 ชนิด ตรวจวัดก๊าซพิษ ก๊าซติดไฟ รวมถึงไอระเหย
ของก๊าซติดไฟและออกซิเจน ได้ทั้งหมดในคราวเดียว – ไม่ว่าจะใช้โหมดปั๊มหรือ
โหมดการแพร่ ด้วยนวัตกรรมการออกแบบการส่งสัญญาณและฟังก์ชันการช่วย
เหลือที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยอย่างเต็มที่ตลอด
กระบวนการ

Dräger X-am® 8000
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Dräger X-am® 2500 ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำ�หรับใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัด
ก๊าซส่วนบุคคล เครื่องตรวจจับก๊าซ 1 ถึง 4 ชนิดที่เชื่อถือได้ สำ�หรับตรวจวัดก๊าซ
ติดไฟและไอระเหย รวมทั้ง O2, CO, H2S, NO2และ SO2 เทคโนโลยีการตรวจ
วัดที่สมบูรณ์แบบและเชื่อถือได้ เซนเซอร์ที่ทนทาน และใช้งานง่าย รับประกัน
ความปลอดภัยระดับสูงด้วยต้นทุนการดำ�เนินงานที่ต่ำ�มาก

Dräger X-am® 2500

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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Dräger X-zone® 5500 
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) 490 x 300 x 300 มม.

20 x 12 x 12 นิ้ว 
น้ำ�หนัก 10 กก. (22 ปอนด์) (แบตเตอรี่ 24 Ah) 
สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิสูงสุด +50 °C สูงสุด 122 °F

แรงดัน 700 ถึง 1,300 hPa
ความชื้น 10 ถึง 95 % r.h. 

การป้องกันสิ่งสกปรก IP67 
สัญญาณเตือน ภาพจาก LED 360° (วงแหวนเรืองแสง)

เสียงที่ได้ยิน 360° >108 dB ที่ระยะห่าง 1 ม. (3 ฟุต), 120 dB ที่ระยะห่าง 30 ซม.
(1 ฟุต)
รูปแบบสัญญาณเตือน ความถี่ และระดับเสียงที่ปรับตั้งค่าได้ 

สัญญาณแสดงสถานะว่าเครื่องกำ�ลังทำ�งาน หน้าจอแสดงสถานะสีเขียว (360°)
วงแหวนเรืองแสง (LED) 

ระยะเวลาการใช้งาน ประมาณ 120 ชม. (แบตเตอรี่ 24 Ah)
ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์และชนิดของเซ็นเซอร์ / การปรับตั้งค่าสัญญาณแสดงสถานะว่าเครื่องกำ�ลังทำ�งาน 

เวลาในการชาร์จ ประมาณ 14 ชม.
แหล่งจ่ายไฟที่ยืดหยุ่น: อุปกรณ์ชาร์จภายนอก 100-240 V (ทั่วโลก) หรืออุปกรณ์ชาร์จไร้สายแบบ
เหนี่ยวนำ�ไฟฟ้า 

สัญญาณแจ้งเตือนออก ขั้วไฟฟ้าของสัญญาณเตือนแบบไร้ศักย์สำ�หรับวงจรนิรภัยภายใน (6 ขั้ว) < 20 V ถึง 0.25 A
(กระแสไฟคงที่ 0.15 A) โหลดต้านทาน 

การส่งสัญญาณวิทยุ ความถี่ ISM โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทั่วโลก
สัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลสามารถส่งสัญญาณชัดเจนโดยปราศจากการรบกวนได้ไกลถึง 100 ม. 
(328 ฟุต) 

มาตรฐานรับรอง RF 868 MHz (สหภาพยุโรป นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์)
915 MHz (สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย)
433 MHz (รัสเซีย) 

มาตรฐานรับรอง ATEX I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T3 Ga
II 2G Ex ia d IIC T4 Gb 

IECE Ex ia IIC T3 Ga
Ex ia d IIC T4 Gb
Ex ia I Ma 

CSA/US คลาส I, โซน 0, A/Ex ia IIC T3 /Gb
คลาส I, โซน 1, A/Ex ia d IIC T4 /Gb 

ข้อมูลด้านเทคนิค
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Dräger X-zone® 5500 หมายเลขชิ้นส่วน 
Dräger X-zone® 5500, 868 MHz แบตเตอรี่ 24 Ah พร้อมฝาปิดแบบการ
วัดแบบแพร่ 

83 24 819 

Dräger X-zone® 5500, 915 MHz แบตเตอรี่ 24 Ah พร้อมฝาปิดแบบการ
วัดแบบแพร่

83 24 823 

Dräger X-zone® 5500, 433 MHz แบตเตอรี่ 24 Ah พร้อมฝาปิดแบบการ
วัดแบบแพร่

83 24 811 

อะแดปเตอร์ Bump Test X-zone® 5x00 83 23 314 
ตัวลดเสียงสัญญาณเตือน 83 20 110 
ฐานวาง สูง 25 ซม. (12 นิ้ว) 83 20 645 

ข้อมูลการสั่งซื้อ

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับการชาร์จ  
อุปกรณ์ชาร์จแบบเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้าพร้อมแหล่งจ่ายไฟ  
สำ�หรับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 83 22 076
สำ�หรับสหราชอาณาจักร 83 22 077
สำ�หรับจีน ออสเตรเลีย 83 22 078
สำ�หรับแอฟริกาใต้ 83 22 079
สำ�หรับยุโรป รัสเซีย 83 22 080
  
อุปกรณ์ชาร์จแบบเสียบปลั๊ก 83 20 749 

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับการสื่อสาร  
Dräger CC-Vision www.draeger.com/software 
USB DIRA พร้อมสาย USB 83 17 409 

 
Tygon® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Saint-Gobain Corporation
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THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
111 True Digital Park West
Unicorn Building, 9th Floor
Sukhumvit Road, Bangchak
Phra Khanong
Bangkok, 10260
Tel +66 2095 2105-8
Fax +66 2095 2109

Locate your Regional Sales 
Representative at:www.
draeger.com/contact  

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.
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